KORNYEZETI HATASDK

A legszennyezettség az egyik legnagyobb egészséglgyi kockazati
tényezd. Mindannyiunk érdeke a levegéminéség javitasa, a szennye-
z0 anyagok kibocsatasanak csokkentése. Nem mindegy, hogy mivet
fatlink, mert a szilard tiizeléanyagok elégetésekor nagy mennyiségl
karos anyag kerilhet a tevegébe.

AMIT TILOS EGETNI:

» kezelt (festett, lakkozott) fa

* Dbutorlap, rétegelt lemez

= épitési fahulladék

= szines, fényes” papirhulladék
» gumi, mianyag

* ruha, cip§

* barmilyen telepiilési hulladék

EGESZSEGUGY! KOCKAZATOK

A helytelen tiizelés kovetkeztében olyan szennyezd anyagok kerdl-
hetnek a leveg6be, amelyek nemcsak a kérnyezetre, hanem az em-
beri egészségre is karosak lehetnek.

Az egés soran keletkezd, a kdrnyezetben hosszu ideig, akar évtizede-
kig megmaradé szennyezd anyagok belélegezve vagy az élelmisze-
rekkel jutnak a szervezetbe, ahol felhalmozédnak.

A szennyezd anyagok nagy mennyiséghen a szervezetbe jutva nove-
lik a szivinfarktus, az agyvérzés és egyéb keringési meghetegedések
valoszinliségét. Bizonyitottan daganatkelté hatasuak, karositjadk az
ideg-, hormon- és immunrendszert.

Ez a probléma kildnidsen veszélyezteti a csecsemdket, kisgyerme-
keket, a téguti betegségben szenveddéket és a legyengiilt immunrend-
szerl embereket.

MILYEN FUTE

3T VAL ASSZUNKT

A telepulés levegémindsége szempontjahél a legjobb megoldas a
tavfites, illetve az elektromos fiités, ezutan a gaztiizelés kivetkezik,
majd a fa €s a j6 mindségl szén tiizelése.

Ha meérlegeltink minden szempontot, és mégis a szilard tuzeldanyag
mellett déntlnk, nagyon fontos, hogy milyen tiizel6berendezéssel és
hogyan flitlnk.
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Ha helyesen hasznaljuk fel a szilard tiizeldanyagokat otthonunk fii-
tésére, kevéshé szennyezziik a levegét, nem veszélyeztetjik egész-
segiinket és kérnyezetiinket, ezen kiviil pénztércankra is vigyazunk,
hiszen helyes tlizelési moédszerrel csokkenthetd a szukséges ti-
zel6anyag mennyisége.

A hatékony égéshez elengedhetetlen megfeleld mennyiség( oxigén
{levegd) biztositasa.

Letfontossagu a hatékony fiistelvezetés, a kémény atjarhatosaganak
biztositasa, rendszeres karbantartasa,

Korszer(i, megfelelden karbantartott késziilékek alkalmazasaval biz-
tosithatd a legnagyobb hatasfok és biztonsag.

A MEGFELELS TUZELBANYAS

A tiszta” és hatékony tiizelés zaloga a helyes tlizeléanyag kivalasztasa.

* A szennél nagyon fontos a mindség, hiszen egy j6 minoségd bri-
kett, koksz vagy darabos szén nemcsak kevésbé terheli a levegdt,
mint a gyenge mindségl, magas kéntartalmu lignit, hanem jobb
fatbertékkel is rendelkezik, ezért gazdasagosabb.

« HMa szén vagy fa k6zott kell valasztanunk, a fat részesitsiik eldényben!

» Nagyon fontos, hogy odafigyeljiink a tizifa nedvességtartalma-
ra. A szaraz tlzifa héértéke akar kétszer nagyobb is lehet a ma-
gas nedvességtartalmuahoz képest.

* Legalabb 18 honapon keresztiit szaritott tiizifat vasaroljunk, de a leg-
jobb megoldas, ha magunk szaritjuk a fat.

» Fltéshez csak szaraz keményfa hasznathaté gazdasagosan, ityen
a bukk, az akac, a gyertyan, a kéris, vagy a cser. A puhafak, gyi-
molcsfak onmagukban kevéshé alkalmasak flitésre, mert gyor-
san, nagy holeaddssal égnek és ezzel megterhelik a tizeléberen-
dezést, itletve a kéményt.

» Ha fabrikettet vasarotunk, fontos, hogy natdr fabél, hozzaadott
kotoanyag nétkiili, vagy természetes kétéanyaggal, példaut enyv-
vel készllt, legaldbb 5 kWh/kg (itletve 18MJ/kg) fiit6értékkel ren-
delkez{ tiizel6anyagot valasszunk.

« Ha fapellet mellett dontink, szintén figyeljik a csomagolason
feltlintetett mindségi jellemzéket, Mivel a briketthez hasontdan a
pellet héértéke is magas, mindenképpen gyézédjink meg arrof,
hogy az otthonunk flitésére szolgalé tiizeléberendezés birni fog-
ja-e az ilyen jellegl héterhelést.

Atemardl bdévebben olvashat a www. futsokosan. kermany.hu oidalon.

A plakat Ofrahasznositott papirra kéaszilt.
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