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Mezdgazdasagot érintd szabalyokrol
A mezégazdasagi ero- és munkagépek

- A betakaritdsi munkak soran hasznalt, tnél
tobb mezdgazdasagi jarmivet érintdé miiszaki
ellenérzés esetén, annak tervezett id6pontjat
10 nappal elobb irasban a tiizvédelmi hato-
sagnak be kell jelenteni. A miiszaki ellenér-
zésrdl jegyzokonyvet kell késziteni, amely-
nek | példanyat a jarmiivon el kell helyezni.
- A tartalék {izem- €s kendanyagot az erd- és
munkagéptél, a kazaltd]l és a gabonatablatél
legalabb 20 méter tavolsagra kell elhelyezni
éghetd hulladéktol, ndvényzettdl mentes te-
riifeten.

- A kalaszos termény betakaritasi, szalma-
Osszehlzasi és balazasi munkaiban legalabb
1 db 21A és 113B vizsgalati egységtiiz olta-
séra alkalmas tiizolto késziilékkel rendelkez-

ZEn.

- Az erd- és munkagép kezeldje a munka-
veégzés megkezdese elétt és annak befejezése
utan kozvetleniil €s munkavégzést megszaki-
16 sziinetekben koteles a kipufogd-vezeték és
szikratoré miiszaki allapotat feliitvizsgalni és
a rarakodott éghetd anyagtol sziikség esetén
megtisztitani

- Az er6- ¢és munkagépen. gépjarmivin
olyan karbantartas, javitas, amely nyilt lang
hasznalataval jar vagy lizemanyag elfolyasa-
val jarhat, gabonatablan, szérlin és a rostno-
vénytarold  teriiletén  nem  végezhetd.
- Az aratogépet hajlékony foldeld vezeték-
kel, akkumulatordt pedig legalabb nehezen
éghetd, villamossagot nem vezetdé anyagl
védoburkolattal kel! ellatni.

- Munkasziinet idejére az aratogépet, az erd-
gépet és az egyéb munkagépet a labon allo
kalaszos terménytSl, a tarfotol, tovabbi a
kazaltdl legalabb 15 méter tavolsagra kell
ethelyezni, égheté hulladéktdl, névényzettd]



mentes teriileten. Ha a tarlétd] ez a tavolsag
nem biztosithatd. akkor 3 méter széles védo-
szantason kiviil kell az aratd-, er6- és az
egyéb munkagépet elhelyezni.

- Az er(- és munkagépet. aratdgépet a kezeld
tizemeltetés kozben nem hagyhatja el, egyéb
munkat nem végezhet.

- A kazalozast végzd erdgép az Osszehlizott
szalmat €s kazlat csak olyan tavolsagra koze-
litheti meg. hogy az erdgép égésterméke
vagy annak elvezetd csGve gyhjtasi veszélyt
ne jelentsen.

- A szalmadsszehlOzasban és a kazalozdsban
részt vevd erbgépet a rahullott szalmatol,
szénatdl rendszeresen meg kell tisztitani,

- Az &sszehGizott szalma alapteriilete nem

2-t.

haladhatja meg az 1000 m

Aratas, szérii, rostnivénytirolo, kazal

- A kalaszos termény betakaritasat a kozit
¢s a vasutvonal mentén kell elszor elvégez-
ni.
- A learatott kalaszos terményt, szalmat a
vasutallomastdl legalabb 100 méter tavolsa-
gon beliil el kell tavolitani, és legaldbb 3
méter széles védoszantast kell alkalmazni.
- Gabonatablan dohanyozni még a jarmiivek,
erd- €s munkagépek vezetd fulkéiben is tilos.
- Az aratés idejére a gabonatablatol legalabb
15 méterre éghetd anyagtol és nivényzettdl
mentes dohanyzdhelyet lehet kijeldini, a do-
hényzohelyen a gylijtéséhez és eloltasdhoz
megfelelé mennyiségll vizet tartalmazo
edényt kell elhelyezni.
- A mez6n dsszerakott kazal, valamint a szé-
ri és rostndvénytarolo elhelyezésénél a szél-
s tarolasi egység és a kdrnyezo

a) robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyagok eldallitasara, feldolgozasara, hasz-
nalatara, tdrolasara vagy forgalmazasara
szolgal6 €pitményektdl legalabb 200 méter

b) egyeb épitményektél legalabb 100 méter

¢} vasati vaganyoktdl - a rostnévénytarolo
ipari vaganyat kivéve - legalabb 100 méter

d) kozattdl, erdétdl, labon allé gabonatol
legalabb 25 méter és

e} nagyfesziiltségii, fold feletti villamos
vezetéktol a legfelsd villamos vezeték és
talaj kozotti tavolsag hdromszorosa, de leg-
alabb 20 méter tliztavolsigot kell tartani

- Az idllattarté telepeken a legfeliebb egy
évre clegenddé alomszalma- és szalastakar-
many-sziikségletet lizemt tarolasnak kell
tekinteni.

- A kazlakat Ggy kell ethelyezni, hogy a ma-
sodik sorban levé kazal az el6z6 sorban levd
két kazal kozé keriiljon

- A kazlak, valamint a sorok kdzitt a na-
gyobb kazalmagassdg haromszorosat, de
legalabb 20 méter tavolsagot kell biztositani
- A mezdn Osszerakott szalastakarmany-,
szalma-, rostndvény-kazlakat legalgbb 3 mé-
ter széles védoszantassal kell koriifvenni

- dohéanyozni szélcsendes idobeff a kazaltol
legalabb 30 méter tavolsagra szglad.
~ A rostndvény osztalyozasa
ben legfeljebb 4 kazal vagy
bonthatd meg.
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- A rostnévény ¢ sz¢l-
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