Tisztelt Lakdk!

A villamos energiardl szola007. évi LXXXVI. térvényl37. 8a és a villamostdvek, valamint a
termebi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi ovélzerél62/2013. (1. 22.) NGM rendelet
elgirja, hogy a villamos vezetdkiztonsagi dvezének kornyezetében é¥ak, bokrok agaitaz
ingatlan tulajdonosa (kezéje) koteles rendszeresen eltavolitaia azok a szabadvezeték
biztonsagi dvezet hatarat elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjik a Tisztelt Ingathtulajdonosokat, hogy az ingatlanuk tertletén a
gallyazasi munkékat VEGEZZEK EL.

Az E.ON Dél - Dunantdli Aramhalézati Zrt. megbizasél eljar6 Agvagd Szolgaltatd Kit.
munkatarsai ebre lathatélag 2023 marcius honap 06.napjatél MEBEALVA telepiilés teriiletén

gallyazasi munkalatokat fognak végezni.

Amennyiben Onnek a gallyazashoz SEGITSEGRE lenneiiksége, kérjik a fenti
iddintervallumban jelezzék kollégaink felé személyesesgy az alabbi elérhéségen:

E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt idpontban kérem, biztositsak kollégaink bejutasatiagatlan tertletére, ezzel is

segitve munkankat, valamint az Onok zavartalan aelhatasat.

Kdszonettel:

Agvagé Szolgaltato Kit..



5.1.1 Gallyazasi és fakivagdasi teriiletek

El6irt tavolsagok |
Feszultségszint, Vezeték és Vezeték és Megkdzelitési irany
vezetékfajta néveényzet névényzet
megengedett beavatkozas
minimalis utani elvart
tavolsaga [m] legkisebb
tavolsaga [m]
KIF csupasz 1,50 2,00 Oldalrél, alulrol
KIF szigetelt 1,00 1,50 Oldalrél, alulrol,
felUlrél
KOF csupasz 2,50 5,00 Oldalrél, alulrél
KOF burkolt 2,50 3,50 Oldalrdl, alulrol
KOF szigetelt 1,00 1,50 Oidalrdl, alulrol,
felllrol
NAF 5,00 13,00 Oldalrél
NAF 3,50 5,00 Alulrol

e )
Aramvezetd sodrony
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A vezeleh €5 a nbvenyzet
heavatkozaskor ehan lagkisehh
tavolsaga

__Gepjarmiivel jarhato sav

Tavolsagok értelmezése
A tablazatban megadott minimalis tavolsagok a szél altal okozott mozgas, az esetleges ho, vagy jégterhelés

miatt szitkséges biztonsagi okokbdl megndvelt tavolsagok.

A gallyazds soran megtorténik a biztonsagi Ovezetben magasra nétt bokrok és a biztonsagi Ovezet
kornyezetében 1évo, magasra nétt fak azon againak eltavolitasa, amelyek az adott fesziiltségszintre megengedett
minimalis tavolsagot megsértik.

A magassaguk miatt nem meghagyhaté fak, valamint a biztonsagi 6vezet kornyezetében novo, a biztonsagi
ovezetet veszélyeztetd (kidolés veszélyes) fakat talajszinten ki kell vagni. (Fanak a 10 cm térzsatmérd feletti
novény szamit.)

A gallyazas és fakivagas a vezeték és a novényzet elvart legkisebb tavolsagaig végezhetd, figyelembe véve a
helyi viszonyokat.

A biztonsagi ovezetrol szolo rendelet szerint azok a fak, amelyek kifejlett allapotukban elérik a vezeték
biztonsagi tavolsagat, nem hagyhaték meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsd gallyazdsi zonahatar csak a
biztonsagi dvezeten kiviilrél benylo dgakra értelmezheto.



Megjegyzés:

A biztonsagi dvezeten belil (amennyiben a biztonsagi Gvezet a jogszabalyi el6irasok alapjan érinti a talaj
feliiletét) minden olyan néveényt fakivagassal és nyiladéktisztitassal el kell tavolitani, mely kifejlett allapotaban
az adott vezetékre elOirt megkozelitési tavolsagot megsértheti. Ha a biztonsagi Ovezet a jogszabalyi
meghatarozas alapjan a talaj szintjét nem érinti (pl. kisfesziltségl szigetelt szabadvezeték), illetve a biztonsagi
6vezetben 1évo, kifejlett allapotaban a vezeték veszélyzonajaba nyald fak esetében —amennyiben a vagasi
engedélyt a hatosagok nem adjak meg — gallyazasi tevékenységet kell végezni. Azokban az esetekben, amikor a
vezetékek alatti novényzet kifejlett allapotaban benyulhat a vezeték biztonsigi zonijaba, de a helyi
korilmények muatt (pl. varoskép védelme, tdiloteriilet) miatt nem alkalmazhato fakivagas és nyiladéktisztitas,
az ingatlan tulajdonoséval egyeztetett modon gallyazasos megoldast kell valasztani, melynél a névényzet teljes
eltavolitasara (kiirtasara) nem keriilhet sor. Ilyen esetekben torekedni kell az ingatlan (altalaban koztertilet)
kezeldjével (Onkormanyzattal) olyan egyedi megillapodds megkotésére, mely alapjan a névényzet odailld
fajokra cserélésével hosszitavra megoldhaté a vezetékek és a kornyezet kolcsonos biztonsaga.

Altalanos szabalyként kell betartani azt, hogy a csupasz, illetve burkolt szabadvezetékek biztonsagi 6vezetén
belill, fesziiltségszintt6l fliggetlenil, a vezeték folotti térben az elvégzett munkalatok utan benyuléd fadg, lomb

nem maradhat!

Gallyazdsi munkavégzésre vonatkozo elGirasok

A gallyazasi munkat a fenti tablazatban meghatérozott teriileteken kell elvégezni. Ezen tilmenden a gallyazési
munka keretében a munkavégzésre kijelolt halozatszakaszon 1évé oszlopok tovét is meg kell tisztitani és az
oszlopokrol a kiiszéndvényeket a foldtdél 2 méter magassagig el kell tavolitani.

Az oszlopokra a halozat gallyazassal megtisztitandé zonain beliilre felfuté kiszonévényzetet csak a halozat
fesziiltségmentesitett allapotaban szabad eltavolitani!

Az oszloptd tisztitas soran az oszlop, racsos acél oszlopnal a betonalap és az oszlopcsonk, valamint a telepitett
foldelovezetd (-szalag), feliiletét rongalni nem szabad. A munka soran észlelt szakadt foldelévezetdkrdl azonnal
értesiteni kell a teriilletgazdat! A lenyesett novényi hulladékot rendezetten kell otthagyni (a biztonsagi dvezet
hataran kivil). Az ily modon elhelyezett, lenyesett novényi hulladék a kozteriileti utak, jardak forgalméat a nem
veszélyeztetheti!

Fakivagasi munkavégzésre vonatkozo eléirasok

A fakivagasi munkat a fenti tablazatban meghatérozott teriileteken kell elvégezni.

A magassidguk miatt nem meghagyhaté, 10 cm feletti torzsatmér6ji fak, valamint a biztonsagi dvezet
komyezetében novo, a biztonsagi ovezetet veszélyeztetd (kid6lés veszélyes), 10 cm feletti térzsatmérdjii fakat
talajszinten ki kell vagni. A torzsatmérd a talajtol szamitott 1 m-es magassagban mérendd. A kivagott fat
rendezetten a biztonsagi 6vezet kozelében kell hagyni. Az ily mddon elhelyezett, lenyesett részek a kozteriileti
utak, jardak forgalmat a nem veszélyeztethetik!

5.1.2 Nyiladéktisztitasi

A nyiladéktisztitast erdds teriileteken €s olyan helyeken kell alkalmazni, ahol a nyiladék egyben a vezeték
tartoszerkezeteinek megkozelitését is szolgalja.

Ehhez a nyiladékban lakott teriileten kiviil legalabb 3,5 m szélességii terepjaré gépjarmiivel jarhaté sdvot
kell kialakitani,

A nyiladéktisztitds és tereprendezés a vezeték és a novényzet elvart legkisebb tavolsagaig végezhetd,
figyelembe véve a helyi viszonyokat.

Nyiladéktisztitasi munkavégzésre vonatkozo eléirasok

A nyiladéktisztitasnal megtorténik a fak, bokrok, cserjék, sarjak talajszinten torténd elvagasa. A
nyiladéktisztitasok €s fakivagasok esetén a nyiladékban alkalmas terepviszonyok esetén szarzizéval torténik a
kisebb fak és novények eltavolitasa. '

A terepjar¢ gépjarmuvel jarhat6 savban a jarhatosag biztositasara szikség esetén tereprendezést kell végezni, a
fatuskokat gépi uton talajszintbe kell hozni, vagy tuskoézassal eltavolitani. Amennyiben a tuskok teljes
eltdvolitasara, illetve 30 cm-t meghaladd atmérdji fak kivagasara is sziikség van, azt a szerzddésben kiilon kell
rogziteni. A nyiladéktisztitdsi munkavégzés keretében a munkavégzésre kijelolt halozatszakaszon 16vd
oszlopok tovét meg kell tisztitani, az oszlopokrdl a kiiszonévényeket 2 méter magassagig el kell tavolitani.

Az oszlopokra a halézat gallyazassal megtisztitando zo6nain beliilre felfutd kaszénovényzetet csak a haldzat
fesziiltségmentesitett allapotaban szabad eltavolitani! Az oszloptd tisztitis soran az oszlop, racsos acél
oszlopnal a betonalap €s az oszlopcsonk, valamint a telepitett foldelovezetd (-szalag), feliletét rongalni nem
szabad. A munka soran észlelt szakadt foldeldvezet6krél azonnal értesiteni kell a teriletgazdat! A levagott
névényi hulladékot a biztonsigi Ovezet kézelében rendezetten kell otthagyni. Az ily mddon elhelyezett,
lenyesett részek a kozterileti utak, jardak forgalmat nem akadalyozhatjak, és nem veszélyeztethetik!



A ullmesmivek biztonsan dvezeenek nomanmitasa — Szabalvear

Az élet-, baleset- és vagvonbiztonsag érdelében lHemelten fontos a fesziiltzégmentes:-
tes elvegzese €5 a szaldeliigvelet, melvet az Eloszidi Engedelves elvégez. illetve teri-
tésmentesen biztosit.

Felluvjuk az Ingatlantulajdonosek figvelmet, hogv a sziilséges fesziiltségmentesites
elmaradasa miant bekivetkezett balesetekért, karokert felelosséger az Elosztai Enge-
deébyes nem vallal

Az Flosztoi Engedélves iizem-kizpontjanal cime. eléthetosége:

Nev Cim Telefon Telefax

Az egveztetésen és art kivetd organizdcids bejarason tisztazm €s irasban rSgzitem kell a
oovenyzet eltdvolitasi omnkashoz kapesolodd minden jogi. anyvagi, szalmmai 85 biztonsagi
feltételt. Az eltavolitas smwnbcalmal fizyvelembe kell venm azt is. hogy a rendelet szenint fa-
dontes. favagas soran a fa. vagy annak részei az aramvezetolet az eldirt tavolsagnal jobban
nem kozelithetil: meg.

Az prgamizacios bejarason a halézat tzemeltetéséert felelos Gzemeltetés: teriileti referens
meghatirorza a veszélymentes munkaveé gzésher sziilséges feltételelet

Ezek kiziil az élet védelme érdekeben kiemelten fontos a fesmiltségmentesites és a
szalkfeliigvelet, melvet az Elosztéi Engedelyes sajat kiltsegén biztosit!

Felluvjuk figvelmet, hogy a szikséges fesziiltségmentesités elmaradasa miate beld-
vetkezett baleseteleért, karokeért felelosséget nem vallalunk!

A nagyfesziltségi szabadvezetek birtonsagi Svezeteben a gallyazast ar sbranak megfele-
loen Bgy kell elvégez, hogy & vezetek kirnvezeteben lévd fak masasra ndtt bokrok agai
az éves ndveloményt is figvelembe véve az aramvezetdlet alulrdl €5 oldahranvban 3 meéter-
nél jobban felilrd] pedip egvaltalan ne kizelitsék meg. (A biztonsag Gvezetsol szolo ren-
delet szerint arok a fak amelyek kifejlett allapotnl-ban elérik a vezeték biztonsagi tavolsa-
gat (3 m), nem hagyhatok meg. Az alsd gallyazasi zonahatar ezert csal: a biztonsagi dveze-
ten kiviilrol benvilo agalaa ertelmezhetd )
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Arpmostio. FDE-52-1 58301

Olidalszamy 4247

A jelen rendelkere: 8 Tanasag szellend nulsdons.
Felhacmalac gl pyozodron meg rota. bogy a hatslvhan kevd peldamvt hearrdlia!




9 sz melléklet: Szabadvezeték alatt telepithetd és megtarthatd fafajtak

1. Fajratol fiiggedenil megrarthato es iiltethero gyviimidlesfa fajrak
- ezl |
* birs,_
© ool ol
= kfszméte cserje,
« josta cserje

s

Térpe alanvra olwotr valtozathan megiartharo és ilrethero
+ alma.

+ kbrte,

* megey

2, Nem iiltetheto €z nem tarthaté meg

* did,

= mandnla,

* csereszaye.

= savpabarack
= mogyord (6-7 m magasra éve bolor)

4. Megtarthato és iiltetheto, alacsonv koronamagassaga diszfafajrak

* Acer campestre "Nana" - smbkoronand mezei jubar
* Acer platanoides "Globesum" - gdmibyuhar
= Catalpa bignoides "Nana" - emyoskoronaji szivarfa
* Crataegns laevigata "Paul's Scarlet” - pirosviragn galagonya
= Fraxinus excelsior "MNana™ - gémbkiors
* Fraxinus orms "Mecsel:" - mecseld viragos ks
+ Mahis x adstringens "Hopa" - diszalma
= Malus baccata "Street Parade™ - bogvos diszalma
= Mahs x purpurea "Eleyi” - puosviragn diszalma
* Morus alba "MNana" - thipe eperfa
= Prusus cerasws "Umbracubfera” - gombmeggy
+ Prunus fructicosa "Globosa” - gomb-csepleszmeggy
* Sorbus aria - lisztes berkenye
= Sorbus borbasi - Borbas-berkenye
= Tilia tomentosa "Boi” - kiskoronaji eziist hars
+ Tilia tomentosa "Teri" - kiskoronajo eziist hars
Megjegyzes:

A fenti felsorolis nem teljes. It mem szerepld fajok esetében célszeri szaleérdt ipénybe
venni annak a kérdésnek az elddntéseher. hogyv megtarthats, iiltethetd, vagy tiltott fajrol

Van-e Szo,

Azpmosie; EDE-SZ-158-v1 Oildslszam 4547
A jelen rendelkese: 3 tamiazar szellent hiadons
Felbasznala: slon gvoeod:on meg rota, bogv a hatdl vbap leve peldanvt basrnalja!



