Tisztelt Lakok!

A villamos energiardl szola007. évi LXXXVI. térvényl37. 8a és a villamostvek, valamint a
termebi, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi ovélzerél62/2013. (1. 22.) NGM rendelet
elgirja, hogy a villamos vezetdkiztonsagi dvezének kornyezetében f¥ak, bokrok agaitaz
ingatlan tulajdonosa (kezéje) koteles rendszeresen eltavolitarha azok a szabadvezeték

biztonsagi dvezet hatarat elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjik a Tisztelt Ingathtulajdonosokat, hogy az ingatlanuk tertletén a
gallyazasi munkakat VEGEZZEK EL.

Az E.ON Dél - Dunantdli Aramhalézati Zrt. megbizdsél eljaré6 Agvagd Szolgaltatd Kft.
munkatarsai ebre lathatolag 2020.szeptember hénap 14.napjatél KEFALVA telepilés

terlletén gallyazasi munkalatokat fognak végezni.

Amennyiben Onnek a gallyazashoz SEGITSEGRE lenneiksége, kérjik a fenti
iddintervallumban jelezzék kollégaink felé személyesesgy az alabbi elérhéségeken:
Tel.: 0670/342-3185

E-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt iépontban kérem, biztositsak kollégaink bejutasatiagatlan tertletére, ezzel is

segitve munkankat, valamint az Onok zavartalan aelhatasat.

Kdszonettel:

Agvagé Szolgaltato Kit..



5.1.1 Gallyazasi és fakivagdsi teriiletek

ElGirt tavolsagok |

Feszultségszint, Vezeték és Vezeték és Megkozelitési irany
vezetékfajta névényzet névenyzet
megengedett beavatkozas
minimalis utani elvart
tavolsaga [m] legkisebb
tavolsaga [m]
KIF csupasz 1,50 2,00 Oldalrdl, alulrél
KIF szigetelt 1,00 1,50 Oldalrdl, alulrél,
felllrdl
KOF csupasz 2,50 5,00 Oldalrol, alulrél
KOF burkolt 2,50 3,50 Oldalral, alulroél
KOF szigetelt 1,00 1,50 Oldalrél, alulrdl,
fellrél
NAF 5,00 13,00 Oldalrél
NAF 3,50 5,00 Alulrol
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A vezeleh €5 a novenyzet
hanvatkaraskor glvan legkisebb
tavalsaga

___Gépjarmiival jarhato sav

3.5m

Téavolsagok értelmezése

A tablazatban megadott minimélis tivolsagok a szél altal okozott mozgas, az esetleges hd, vagy jégterhelés
miatt szitkséges biztonsagi okokbol megnovelt tavolsagok.

A gallyazds soran megtorténik a biztonsagi Ovezetben magasra nétt bokrok és a biztonsagi ovezet
kornyezetében 1év6, magasra nott fak azon againak eltavolitasa, amelyek az adott fesziiltségszintre megengedett
minimalis tavolsadgot megsértik.

A magassaguk miatt nem meghagyhaté fak, valamint a biztonsagi 6vezet kornyezetében novo, a biztonsagi
ovezetet veszélyeztetd (kidblés veszélyes) fakat talajszinten ki kell vagni. (Fanak a 10 cm torzsatmérd feletti
novény szamit.)

A gallyazas ¢és fakivagas a vezeték és a novényzet elvart legkisebb tavolsagaig végezhet, figyelembe véve a
helyi viszonyokat.

A biztonsagi Ovezetrol szolo rendelet szerint azok a fik, amelyek kifejlett allapotukban elérik a vezeték
biztonsagi tavolsdgat, nem hagyhatok meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsd gallyazasi zonahatar csak a
biztonsagi 6vezeten kiviilrél benyild agakra értelmezheto.



Megjegyzés:

A biztonsagi &vezeten beliil (amennyiben a biztonsagi Gvezet a jogszabalyi el6irasok alapjan érinti a talaj
feliiletét) minden olyan névényt fakivagassal és nyiladéktisztitassal el kell tavolitani, mely kifejlett allapotaban
az adott vezetékre eldirt megkozelitési tavolsagot megsértheti,. Ha a biztonsigi oOvezet a jogszabalyi
meghatarozas alapjan a talaj szintjét nem érinti (pl. kisfeszultségii szigetelt szabadvezeték), illetve a biztonsagi
ovezetben 1év6, kifejlett allapotaban a vezeték veszélyzongjaba nyald fak esetében —amennyiben a vagasi
engedélyt a hatosagok nem adjak meg — gallyazasi tevékenységet kell végezni. Azokban az esetekben, amikor a
vezetékek alatti novényzet kifejlett allapotdban benyulhat a vezeték biztonsigi zoOndjaba, de a helyi
korilmények miatt (pl. varoskép védelme, tdiildteriilet) miatt nem alkalmazhato fakivagas és nyiladéktisztitas,
az ingatlan tulajdonoséaval egyeztetett modon gallyazasos megoldést kell valasztani, melynél a névényzet teljes
eltavolitasara (kiirtasara) nem keriilhet sor. Ilyen esetekben torekedni kell az ingatlan (ltaldban kozteriilet)
kezeldjével (Onkormanyzattal) olyan egyedi megaillapodas megkotésére, mely alapjan a névényzet odailld
fajokra cserélésével hosszitdvra megoldhato a vezetékek és a kérnyezet kélcsonos biztonsaga.

Altaldnos szabalyként kell betartani azt, hogy a csupasz, illetve burkolt szabadvezetékek biztonsagi dvezetén
belul, fesziltségszinttdl fuggetlenil, a vezeték folotti térben az elvégzett munkalatok utan benyil6 fadg, lomb
nem maradhat!

Gallyazasi munkavégzésre vonatkozo eldirasok

A gallyazasi munkét a fenti tablazatban meghatarozott teriileteken kell elvégezni. Ezen tilmenden a gallyazasi
munka keretében a munkavégzésre kijelolt haldzatszakaszon 1évé oszlopok tovét is meg kell tisztitani és az
oszlopokrol a kiiszonovényeket a foldtdl 2 méter magassagig el kell tavolitani.

Az oszlopokra a halozat gallyazassal megtisztitandd zonain belilre felfutd kiiszonévényzetet csak a halozat
fesziltségmentesitett allapotaban szabad eltavolitani!

Az oszloptd tisztitas soran az oszlop, racsos acél oszlopnal a betonalap és az oszlopcsonk, valamint a telepitett
foldelovezeto (-szalag), feliletét rongalni nem szabad. A munka soran észlelt szakadt foldeldvezetdkrol azonnal
értesiteni kell a teriiletgazdat! A lenyesett novényi hulladékot rendezetten kell otthagyni (a biztonsagi dvezet
hataran kiviil). Az ily modon elhelyezett, lenyesett novényi hulladék a kozteriileti utak, jardak forgalmat a nem
veszélyeztetheti!

Fakivagasi munkavégzésre vonatkozé eldirasok

A fakivagasi munkat a fenti tablazatban meghatarozott teriileteken kell elvégezni.

A magassaguk miatt nem meghagyhaté, 10 cm feletti torzsatmérdjii fak, valamint a biztonsagi Svezet
kornyezetében novo, a biztonsagi ovezetet veszélyeztetd (kidolés veszélyes), 10 cm feletti térzsatmérdjt fakat
talajszinten ki kell vagni. A torzsatmérd a talajtél szamitott 1 m-es magassagban mérends. A kivagott fat
rendezetten a biztonsagi 6vezet kozelében kell hagyni. Az ily modon elhelyezett, lenyesett részek a kodzteriileti
utak, jardak forgalmat a nem veszélyeztethetik!

5.1.2 Nyiladéktisztitasi

A nyiladéktisztitast erdos teriileteken és olyan helyeken kell alkalmazni, ahol a nyiladék egyben a vezeték
tartészerkezeteinek megkozelitését is szolgalja.

Ehhez a nyiladékban lakott teriileten kiviil legalabb 3,5 m szélességii terepjaro gépjarmiivel jarhaté siavot
kell kialakitani.

A nyiladéktisztitas és tereprendezés a vezeték és a novényzet elvart legkisebb tavolsagaig végezhetd,
figyelembe véve a helyi viszonyokat.

Nyiladéktisztitasi munkavégzésre vonatkozo eléirasok

A nyiladéktisztitasnal megtorténik a fak, bokrok, cserjék, sarjak talajszinten torténd elvagasa. A
nyiladéktisztitasok €s fakivagasok esetén a nyiladékban alkalmas terepviszonyok esetén szarzizoval torténik a
kisebb fak és névények eltavolitasa. '

A terepjaro gépjarmiivel jarhat6 savban a jarhatosag biztositasara sziikség esetén tereprendezést kell végezni, a
fatuskokat gépi uton talajszintbe kell hozni, vagy tuskozassal eltavolitani. Amennyiben a tuskok teljes
eltavolitasara, illetve 30 cm-t meghalado atmérdju fak kivagasara is sziikség van, azt a szerzddésben kiilon kell
rogziteni. A nyiladéktisztitasi munkavégzés keretében a munkavégzésre kijelolt halozatszakaszon 1év6
oszlopok tovét meg kell tisztitani, az oszlopokrdl a kiszondvényeket 2 méter magassagig el kell tavolitani.

Az oszlopokra a halozat gallyazéssal megtisztitando zonain beliilre felfuté kiiszondvényzetet csak a halozat
fesziiltségmentesitett allapotaban szabad eltavolitani! Az oszloptd tisztitis soran az oszlop, récsos acél
oszlopnal a betonalap €s az oszlopcsonk, valamint a telepitett foldelévezeté (-szalag), feliiletét rongalni nem
szabad. A munka soran észlelt szakadt foldelGvezetokrol azonnal értesiteni kell a teriletgazdat! A levagott
novényi hulladékot a biztonsagi Ovezet kozelében rendezetten kell otthagyni. Az ily mddon elhelyezett,
lenyesett részek a kozteriileti utak, jardak forgalmat nem akadalyozhatjak, és nem veszélyeztethetik!



